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• Partikler som inneholder syntetisk eller semi-syntetiske polymerer

(minst 1%)

• Minst tre dimensjoner større enn 1µm og mindre enn 5mm

• Ulike form, farge, størrelse, kilder, tetthet, kjemisk innhold, giftighet…

Hva er mikroplast?

Tire wear particles



Vei-relatert mikroplast

Veimerking (RM)
SIS, EVA, PA

Bildekkslitasjepartikler 

(TWP)
SBR, BR, NR

Veislitasjepartikler med 

polymermodifisert bitumen 

(RWPPMB)
SBS, scrap tires, other

Bremseslitasje 

(BW)
Rubber

Bildekk- og 

veislitasjepartikler 

(TRWP)



Globalt utslipp 

Estimert 6 300 000 tonn1

1Kole et al., 2017
2Mepex et al., 2021

Norge2

4250-7150 tonn/år Utslippsfaktorer, 

populasjonsdata, bilbruk etc.

Bildekkslitasjepartikler 

(TWP)



Transportveier

«Splash and spray»

Grunnvann

Opptak i vegetasjon

Vind, turbulens

Resuspensjon

10%

22%4%

45-74%

REF: Sieber et al., 2020; Wagner et al., 2018



Groundwater

Trafikkmengde

Photo: COLOURBOX.COM

3.7 millioner biler i 

Norge i 2020 (SSB)

Ca 1.9 kg bildekk slites 

av hvert kjøretøy pr år

Transportveier

Høy trafikkmengde 

skaper mer turbulens 

og resuspensjon



Groundwater

Photo: Stein Inge Stølen

Transportveier
Trafikkmengde

Fordeling 

tunge og lette 

kjøretøy

Tunge kjøretøy sliter 

mer på bildekk og 

asfalt

Elbiler sliter mer 

bildekk enn fossile biler 

(Goodyear, Pirelli)

Andel kjøring med 

elbiler i Norge øker 

(23% i 2022) (SSB)



Groundwater

Transportveier
Trafikkmengde

Fordeling 

tunge og lette 

kjøretøy

Piggdekk sliter mer på 

vegbanen og skaper en 

vegoverflate som igjen 

sliter mer på dekkene

Store forskjeller på 

kjemisk innhold, ulik 

påvirkning på miljøet

Piggdekkandel
Piggdekkpartikler er 

mindre enn piggfrie* 

og kan potensielt spres 

lengre

*Snilsberg, PhD Thesis 2008



Groundwater

Trafikkmengde

Fordeling 

tunge og lette 

kjøretøy

Piggdekkandel

Kjøremønster

Photo: vg.no

Transportveier
Byområder med bremsing 

og akselerasjon sliter mer 

på dekk og veibane

Lyskryss

Overganger

Rundkjøringer

Skoler og 

barnehager



Groundwater
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Transportveier
Trafikkmengde

Hastighet

Fordeling 

tunge og lette 

kjøretøy

Piggdekkandel

Kjøremønster

Høyere fart øker friksjon 

med veioverflaten, sliter 

mer på bildekk og vei 

Høyere fart øker 

temperatur i dekkets 

slitelag, gir mer slitasje

Fart og kjøremønster er 

nært forbundet

Høyere fart øker 

turbulens og 

resuspensjon
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Rødland et al., 2022b

40-50km/h, 6000-14 100v/d 70km/h, 5100-32 500v/d 80km/h, 12 200-71 300v/d 

Case: Veinær snø i Oslo

Høyeste nivå av 

bildekkpartikler ved 

Lysaker i Bærum 

(4400mg/L)

Laveste nivå av 

bildekkpartikler ved 

Frogner i Oslo 

(32 mg/L)
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Rødland et al., 2022b

Case: Veinær snø i Oslo

Veitype 30% 



• Mange variabler påvirker slitasje av bildekk

• Mange variabler påvirker spredning av bildekkpartikler

• Mer forskning for å forstå sammenhengene bedre

• Effektive tiltak må være basert på forskning

Oppsummering



Takk for meg!
elisabeth.rodland@niva.no


